BATIMENTS
INDUSTRIELS ET AGRICOLES




PREFAGAIN SE CONSACRE A A
CONSTRUCTION FT AU MONTAGE DE
STRUCTURES EN BETON ARME PREFABRIQUE.

JEUNE FT DYNAMIQUE, LA SOCJETE

PREFAGAIN  JOUIT  DUNE AMPLE
RECONNAISSANCE DE LA PART DES
PROMOTEURS GRACE A UNE TRAJECTOIRE DE
40 ANNEES D'EXPERIENCE.

AVEC PREFAGAIN, VOTRE I'DFE OU PROJET
DEVIENDRA UNE REALITE TANGIBLE.

YVOTRE SATISFACTION  EST  NOTRE
PRINCIPALE MOTTVATION.
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PORTIQUES D "ELEVAGE

LARGE UR:
DE 800 A16.00m
(POUR UNE LARGEUR SU PERIEURE, NOUS CONSULTER)

HAUTEUR:

DE 250 A3.80 m
(POUR UNE HAUTEUR SU PERIEURE, NOUS CONSULTER)

TYPE DE TOITURE:

» TOLE SANDWICH

» TOLE FIBROCIMENT
* TUILE

PENTE DE TOITURE:
30%

OPTIONS:

» BATIMENT DOUBLE

» BARDAGE PREFABRIQUE

- AVANT-TOIT

» PROFILES

* ENCORBELLEMENT

» ORIFICE D'AERATION

» PLAQUE DE AVANT-TOIT

» PLAQUE DE TOITURE

+ SOLUTION POTEAU DROIT
DE 1.50 m DE HAUT AU-DESSUS
DE LASEMELLE

DETAILS

ORIACE D "AERATION
ﬁ (SV-300 OU PLATE) 513
STANDARD OU

POUTEAU DROIT

SECTION A-A DE DEMI-PORTIQUE
STANDARD

ELEMENTS DE BATIMENT D ‘ELEVAGE




T PORTIQUE D'ELEVAGE 1

~d_ OI‘T‘LIRE EN FIBROCIMENT OU TOLE

——BARDAJE

11

TRAVEE HAUTEUR
DE 8 A 16 Mts DE 2,50 A 4,00

REMARQUE: Nous consulter pour tout structure et bardage ne figurant pas dans ce catalogue.

PORTIQUE AVEC BERCEAU
D'AERATION




PORTIQUE AGRO -ALIMENTAIRE

HAUTEUR TRAVEES
TYPE1 | 8.00 m 16.00m
TYPE2 | 9.00 m 20.00 m
TYPE3 | 9.00 m 25.00m
TYPE4 | 9.00 m 2800 m

TYPE DE TOITURE:

+ TOLE SANDWICH

+ PLAQUE DE FIBROCIMENT
+ TUILE

PENTE:
30% (NOUS CONSULTER POUR AUTRES PENTE)

OPTIONS:

+ BATIMENT DOUBLE

+ BARDAGES PR E FABRIQUE S
« AVANT-TOIT

+ PROFILE

+ ENCORBELLEMENT

+ ORIFICE D'AERATION

+ PLAQUE D'AVANT-TOIT

+ PLAQUE TOITURE

« PLANCHER

ENTREPOT AGRO -INDU STRIEL. LASSE DETAIL




Y PORTIQUE AGRO-ALIMENTAIREE 2

——BARDAGE

PORTIQUE AGRO-ALIMENTAIRE

RADIER
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PERRE

TRAVEE HAUTEUR
DE 10 A 32 Mts DE 5,00 A 9,00




\I/ BATIMENT AVEC POUTRE DELTA 3

_FATIERE DELTA PREFABRIQUE
‘ ELLE DEN BETON PRECONTRAINT
fCHENEAU PREFABRIQUE I—-TOFI‘URE EN FIBROCIMENT OU TOLE
%— POUTRE DE ROULEMENT
BATIMENT AVEC POUTRE DELTA
— POTEAU PREFABRIQUE POTEAU PREFABRIQUE—
@r e PERRE
R TRAVEES
DE 9 A 35 Mts
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ELEMENTS STRUCTURELS

POUTRE MONOPENTE
POUTRES DE BARDAGE

LONGUEUR MAXIMLE: SECTION VL SECTION VC y VCP SECTION VCG
VL: 28.00m MAXI
VC: 14.00 m MAXI
VCG:22.00 m MAXI

PENTEDUTOIT:
VARIABLE

TYPE DE TOITURE:
» TOLE SANDWICH
- TOLEPRELAQUEE
+ TOLE DE FIBROCIMENT
+ TUILE

LT POUTRE MONOPENTE CAREL MOBILIER - BAYONNE LOSA ELECTRICITE - BIARRITZ
+ AVANT-TOIT
+ BIPENTE {PVC SEULEMENT)
» POUTRE MATTRESSE DE PORTE {(PROFIL VC SEULEMENT)
* AILES COUPE-FEU (SUR VCG SEULE MENT)
+ ORIFICE D*AERATION ({SV-300)

POUTRE DELTA AVEUGLE

LARGEUR MAXI
35.00 m

® OTEAU PREFABRIQUE

TYPE DETOITURE:
+ TOLE SANDWICH
« TOLE META LLIQUE PRELAQU EE

PENTE:
10%

OPTIONS:

+ POUTREASYME TRIQUE
+ POUTRE PROFILEE

* AILES COUPE-FEU

Poéles * Planchas

ST. PAUL LES DAX: ENTREPRISE CAREL ET FORGE ADOUR BARBECUES ET CHEMINEES

POUTRE MONOPENTE

POUTRE SANS TIRANT

LARGEUR MAXI:
18.00m

CORBEAU SUR PO UTRE

PO UTRE SANS TRANT

PENTE:
30%

POTEAU PRE FABRIQUE

TYPE DE TOITURE:
» TOLE SANDWICH
» TOLEPRELAQUEE
* PLAQUE FIBROCIMENT
» TUILE
+ DIVERS

OPTIONS:

+ BARDAGE TRIPENTE

« AVANT-TOIT

» ORIFICE D" AERATION (SV-300)

OSSES: POTERIE GOICOECHEA / KAIKU BORDA

9



T POTEAUX LISSES 4

Y DIMENBIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
g A [ c ] A B c ]
'3 035 | 038 040 | 080 040 | 040 045 | 0560
E Q0 | o4 043 ] DSo 045 | 045 045 | 0.5

0.5 0.48 045 0.60 0,560 0.50 048 0.70

Q.50 0.50 .45 0.70 0.60 0.80

060 | 080

FEMAGLE: Pox Wi ke o i | Senon e

ENCASTREMENT DANS LA SEMELLE EMCASTREMENT DANS LA SEMELLE

T POTEAUX A JOINT MONTANT 5

AR ABLE

DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
% A B [ D
0.60 < 0.40 | 0.40 045 | 060
0.50 E 0,45 | 0.45 045 | 065
0.60 0.50 | 0.0 045 | 070
o.70 0.60 | 0.60

ENCASTRAMENT DANS LA SEMELLE ENCASTRAMENT DANS LA SEMELLE




T CORBEAUX SUR POTEAUX POUR PLANCHERS | 6

S o SNt

: — |
URRUGNE: DETAIL DES POUTRELLES DE LA DALLE DU CENTRE
COMMERCIAL

o
T O OO,
L'.I I_I
L
= = URRUGNE: DETAIL DE L'ENTRESOL DU PARKING EN BETON ARME
E 4 . ET VUE EXTERIEURE DU CENTRE COMMERCIAL

URRUGNE: ENTRE LES POUTRES DU PARKING DU CENTRE E. LECLERC

11



T ELEMENTS SECONDAIRE DE TOITURE
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T BARDAGE PREFABRIQUE 10
BARDAGE CONTINU AVEC FENETRES OU LOGO
MAXI 11.00 m <= e
1 el
A
g 0,12
o 0,20
2
= 0,25
0,30
PROFIL

ISOLATION THERMIQUE

— PANNEAU

RENFORT PERIMETRAL

J—/\—:¢ ETANCHEIFIE AU MASTIC POLYURETHANE

MAILLAGE DE REPARTITION f _/‘
PANNEAU H. PREFABRIQUE:
‘I I PANNEAU H. PREFABRIQUE

TAEETERIA L

~ B
SOU N
i

URRUGNE: VUE DE LA TERRASSE AU DESSUS DU PARKING




DESCRIPTION DES FINITIONS DE BARDAGE

CARACTERISTIQUES:

THERMIQUES

Conductivité thermique ....... 1,318 W/m2K
Résistance au feu du panneau ....... 120 min.
ACOOUSTIQUES

Isolation acoustique ................... 50 dBA

EPAISSEUR DES PANNEAUX:
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TEXleRE MINERALE BLANC MACAEL

LISSE BLANC CASSE

12 em. .......Massif (sans isol ation)
16 am. .......Massif (sans isol ation)
20 am........Massif {sans isol ation)
20 em.... .. Avecisoldation (8 cm.)
24 am.........Massif {sans isol ation)

24 em. ...

..Avec roture de pont thermique

DIMENSIONS MAXIMAlesS STANDARD:
2.50x 10.00 m.

(POUR LES DIMENSIONS SUPER IEURES,
CONSULTEZ-NOU S)

OPTIONS:

* COINS ARRONDIS

* ANGILES

* FENETRES ARRONDIES
» LOGO INCRUSTE

LISSE GRIS

GRATTE BLANC CASSE
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ISOLATION THERMIQUE
POTEAU

ETANCHEFIE AU MASTIC POLYURETHANE
TROTTOIR PERIMETRAL “IN SITU"
CHAINAGE OU SEMELLE

MAILLAGE DE REPARTITION

BASTAO MNIA

PANNEAU PREFABRIQUE EN BETON
RADIER
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TEXTURE MINERALE ROSE VALENCIA

TEXTURE M

DETAILS DES COINS
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AUTRES ELEMENTS STRUCTURELS

/\

SEPARATEURS DE GRAIN OU RECYCLAGE

ELEMENTS STRUCTURELS LES PLUS COURANTS

EXEMPLE DE MONTAGE MODULAIRE

MODULES

PORTIQUE
D’ELEVAGE

POUTRE
SANS TIRANT

P
POUTRE
‘ SURHAUSSEE

[T s
i
i

e

' POUTRES
DE BARDAGE

11 POUTRE
MAITRASSE
DE PORTE

POUTRE DE
ROULEMENT

POUTRE MONOPENTE

POUTRE PORTEUSE

V

OUTRE LARMIER MONOPENTE

POUTRE MAITTRASSE DE PLANCHER

pum—

POUTRE MAITRASSE DE PLANCHER (CHAIS)

PLAQUE ALVEOLAIRE DE PLANCHER

I 4l ' .
PROFILES

T POUTRE FAITIERE

POUTRELLES
1 n PRECONTRAINTES

PLAQUE D°’AVANT-TOIT

ORIFICES —
D’AERATION

SEPARATEUR
DE SEMENCES




Avda. Aragdn, 16
P.l. LA PORTALADA
26006 - LOGRONO (La Rioja)
Mov.: 630582619

prefagain@gmail.com




