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El sello “Bureau Veritas” acredita 
que todos los productos que 
usamos en nuestros procesos 
productivos incorporan el 
preceptivo MARCADO CE.

PREFAGAIN habitualmente 
ensambla sus estructuras y 
cerramientos con personal 
integrado en nuestra plantilla. 
Fabricación y montaje 
constituyen un cuerpo único  
que garantiza el 

comportamiento de nuestros 
prefabricados. Las medidas 
de seguridad adoptadas y los 
medios empleados cumplen 
todos los requisitos exigibles y 
garantizan la integridad física  
de todos los participantes. 

Convertimos su idea  
o proyecto en REALIDAD 
TANGIBLE. Estamos seguros  
de cumplir la totalidad de  
sus expectativas. 

PREFAGAIN

PREFAGAIN PREFABRICADOS emerge en la construcción 
como una institución dinámica con el aval de más de 
40 años de experiencia reconocida por parte del promotor 
y algunos de nuestros integrantes. 

Desde el comienzo de su  trayectoria, PREFAGAIN 
PREFABRICADOS ha implementado  todos los 
procedimientos que aseguran un correcto sistema de 
control de calidad y mejora continua. 

PREFAGAIN PREFABRICADOS nació en el año 2012 con 
la clara intención de convertirse en referencia de calidad 
y servicio dentro del sector los prefabricados de hormigón 
estructurales para naves de tipo industrial, agrícola 
o ganadero.

En la actualidad PREFAGAIN PREFABRICADOS cuenta 
con dos centros de producción situadas en LOGROÑO; 
en ellos encontrará personal especializado y recursos 
para satisfacer cualquier demanda en el campo de 
la edificación en hormigón prefabricado. 

MÁS DE 50 000 M3  
DE HORMIGÓN  
ELABORADOS
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1.1. PILARES LISOS CON RESPECTIVAS SECCIONES 

1.1. PILARES LISOS CON RESPECTIVAS SECCIONES 

 Serie de tapas de 30

 Serie de tapas de 40

 Serie de tapas de 50

1.2. PILARES CON PESTAÑAS CONVENCIONALES (A EJE) 

(pestañas centradas, descentradas y de esquina)

 Pilares de 40x40 con llaga centrada

(enrase interior, exterior y para cada caso en esquinas)

 Pilares de 40x40 con llaga descentrada

1.3. PILARES CON PESTAÑA PARA PANEL ENRASADO

1. PILARES
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1.4. UNIÓN CIMENTACIÓN A CÁLIZ  

1.5. UNIÓN A MURO CON ESPERAS 

 Unión pilar con pozo de cimentación en zapatas

 Unión cimentación a muro con esperas 

 Unión cimentación a envainado (mediante esperas) 

1.6. MÉNSULAS EN PILARES

EMPOTRAMIENTO EN POZO DE ZAPATA
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2. EDIFICACIONES COMERCIALES. 
ENTREPLANTAS PREFABRICADAS 

2.1. VIGAS DE FORJADO RECTANGULARES
 Vigas de forjado sin colaboración  Vigas de forjado con colaboración

2.2. VIGAS DE FORJADO EN “L”
 VJFL-Placa (Sin colaboración)
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2.3. VIGAS DE FORJADO EN “T INVERTIDA”
 VJFT con colaboración

2.2. VIGAS DE FORJADO EN “L”
 VJFL-Placa (Sin colaboración)

2.4. VIGAS DE FORJADO TIPO “BODEGA”
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2.5. FORJADOS CON PLACA ALVEOLAR PRETENSADA

Las secciones de los diferentes tipos de placas alveolares que Prefagain 
suministra y monta son las siguientes:

Para practicar aperturas grandes en los forjados se recurre a los brochales 
metálicos. Lo ideal son huecos de una anchura de placa (1,20 m) pero se 
pueden realizar mayores consultando a la oficina técnica.
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LUCES
DE 9 A 36 Mts

NAVE CON VIGA DELTA

3.1. VIGAS PERALTADAS TIPO “DELTA”

3.2. VIGA TIPO “UVE”

3.3. VIGAS “DE CIERRE”

3.  EDIFICACIONES DE TIPO INDUSTRIAL
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4.1. VIGAS PERALTADAS “SIN TIRANTE” CON PENDIENTE 30%
Serie de vigas sin tirante de variada pendiente y espesor 24 cm; las dimensiones van 
en función de las luces que deben abarcar y de las cargas actuantes. Contamos con 
tres diferentes moldes:

■   Viga sin tirante hasta 11,00 metros de luz

■   Viga sin tirante de 11,00 a 14,00 metros.

■   Vigas sin tirante de 14,00 a 17,00 metros

El tacón y la altura del alma pueden aumentar para cargas elevadas.

4.2. VIGAS SIN TIRANTE CON OTRAS PENDIENTES (PTE 25%)4. EDIFICACIONES TIPO “BODEGA”  
O DE ASPECTO RESIDENCIAL   

VIGA CON TEJADO A VARIAS AGUAS

4.3. DETALLES (MÉNSULAS PARA GENERACIÓN 
DE VARIAS AGUAS)



20 21Prefagain www.prefagain.com

5.1. PÓRTICO AGROINDUSTRIAL (4 PIEZAS) TIPO PAL
Estas series se componen de cuatro piezas que, unidas, forman un pórtico con 
cubierta a dos aguas. Se adaptan perfectamente a todo tipo de naves prácticamente 
sin límite de altura o anchura. Ofrecemos hasta 6 series con diferentes dimensiones de 
poste y dintel; la pendiente habitual es del 30%. 

El pórtico estructural se forma mediante la 
unión de pilares y dinteles a través de tornillos; 
las superficies de contacto son planas; el apoyo 
en zapatas se realiza mediante empotramiento 
perfecto; la unión entre dinteles es articulada. 
El pórtico agroindustrial de PREFAGAIN 
PREFABRICADOS permite alturas de hasta once 
metros al alero e interejes de hasta doce metros; 
la luz máxima exterior alcanzable es de 34 metros. 
Permite albergar cubiertas ligeras y pesadas. Es 
posible conformar naves múltiples (poste doble) y 
realizar ampliaciones a un agua con elementos de 
sección constante. En casos concretos se pueden 
establecer aleros de hasta cuatro metros. 
Esta estructura, igualmente, permite hospedar 
forjados de alta capacidad y puente grúa. 
Los postes están dotados de llagas en toda su 
longitud para alojar cerramientos de diferentes 
espesores y tipologías. También se permite encajar 
las fachadas por el exterior, interior o a eje de poste. 

5. EDIFICACIONES TIPO “AGRÍCOLA”  
O “AGROINDUSTRIAL” 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3  Serie de pórticos agroindustriales  
de 45-55-65
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5.1.1, 5.1.2, 5.1.3  Serie de pórticos agroindustriales  
de 45-55-65

5.1.4, 5.1.5, 5.1.6  Serie de pórticos agroindustriales  
de 80-90-100

INFOGRAFÍA DE ATADO DE DINTELES “EN CUMBRE” Y ENCAJE ENTRE  
POSTE Y DINTEL

INFOGRAFÍA DE  ENCAJE DE CERRAMIENTO ENTRE PESTAÑAS, ENRASE 
EXTERIOR O INTERIOR
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5.1.4, 5.1.5, 5.1.6  Serie de pórticos agroindustriales  
de 80-90-100

DETALLE ALERO SIMPLE

DETALLE ALERO DE GRAN LONGITUD

DETALLE ALERO “TIPO CANAL”

5.1.7  Pórtico agroindustrial “doble”

6. EDIFICACIONES TIPO “GANADERO”  
(2 PIEZAS). CEBADEROS DE PORCINO

6.1. PÓRTICOS GANADEROS (2 PIEZAS)  

Solución estructural económica de sistema aporticado de dos únicas piezas  
(semi-pórticos). El apoyo en zapata se realiza mediante sistema semi-articulado. 
De este modo, ahorramos volumen de hormigón en zapatas de manera destacable.
 
Este género estructural dispone de otras 
limitaciones debidas al transporte: 
16 m de anchura máxima y 4 m de altura al 

alero desde nivel de cimentaciones. Es posible 
adoptar ménsulas a modo de alero de hasta 
120 cm y particulares salidas de ventilación. 
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SOLUCIÓN “SIN SALIDA DE VENTILACIÓN” SOLUCIÓN “CON SALIDA DE VENTILACIÓN”

6.1.1, 6.1.2  Sección 30, sección 43

El pórtico ganadero sirve para cubierta ligera  
y pesada. Los interejes varían en función de  
la distribución y características de la nave:  
a nivel orientativo podemos decir que los 
vanos óptimos oscilan entre seis y diez metros. 
También es posible adoptar cerramientos 

convencionales (tipo termoarcilla) o de panel 
prefabricado; es una solución aparente para 
cebaderos y naves del sector porcino sin 
necesidad explícita de grandes alturas al alero. 
Esta altura, habitualmente, es de 3,20 m desde 
alero a cimentaciones.
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7.1., 7.2. VIGUETAS SIMPLES, VIGUETAS TUBULARES

VIGUETAS PRETENSADAS

GRAPAS GALVANIZADAS PARA SUJETAR VIGUETASPÓRTICOS GANADEROS CON ALERO O MÉNSULA

7.3. VIGAS PORTACANALÓN

PLACAS DE ALERO Y DE CUBIERTA

7. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
DE CUBIERTA 
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7.4.1  Salida de ventilación tipo “t”
7.4. SALIDA DE VENTILACIÓN

7.4.2  Salida de ventilación “a dos aguas”

8.1. PANEL CON AISLAMIENTO (SÁNDWICH DE POREXPÁN) 

Espesor (cm) 16 20 25

Espesor   
aislante (cm) 4 8 8

Longitud  
máxima (m) 9,00 12,00 13,50

Altura  
máxima (m) 3,00 3,00 3,00

EI (min) 120 120 228

Transmitancia 
Térmica  
(W/m²ºK)

1,86 1,49 1,38

Reducción  
Acústica (dBA) 52,76 54,27 58,93

8.2. PANEL MACIZO (SIN AISLAMIENTO)

8. CERRAMIENTO PREFABRICADO  
DE FACHADAS  

CERRAMIENTO CON AISLAMIENTO NORMAL, SERIE 16-20-25

Espesor (cm) 16 20 25

Peso (kg/m²) 400 500 625

Longitud  
máxima (m) 9,20 12,20 14,20

Altura  
máxima (m) 3,00 3,00 3,00

EI (min) 180 240 ≥240

Transmitancia 
Térmica  
(W/m²ºK)

3,80 3,49 3,17

Reducción  
Acústica (dBA) 55,65 59,19 62,72

CERRAMIENTO MACIZO, SERIE 16-20-25

Caso vigueta tubular 25
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8.3. PANEL SIN PUENTE TÉRMICO

8.4. CERRAMIENTO DETALLES ESQUINA 

■  DETALLE DE REBAJE EN PANELES PARA 
APOYO DE VIGUETAS Y ALMENAS PARA 
VUELO

8.4.1 CERRAMIENTO: ALGUNOS DETALLES 

8.5. DETALLES DE UNIÓN (UNIÓN PANEL A PILAR, A CANALÓN)

■  DETALLE DE UNIÓN DE VIGA 
PORTACANALÓN A CERRAMIENTO

■  DETALLE DE ANCLAJE A ESTRUCTURA METÁLICA

8.5.1. Detalle de unión (potelé, unión a forjados)

Espesor (cm) 16 20 25

Espesor  
aislante (cm) 4 4 8

Longitud  
máxima (m) 8,50 10,00 12,00

Altura  
máxima (m) 3,00 3,00 3,00

EI (min) 120 204 228

Transmitancia 
Térmica  
(W/m²ºK)

0,68 0,67 0,37

Reducción  
Acústica (dBA) 50,67 55,21 56,22

CERRAMIENTO SIN PUENTE TÉRMICO, SERIE 16-20-25

CANTONERA, PANEL PASANTE POR EL EXTERIOR DE PILARES, EJEMPLO DE ENRASES 
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8.6.1,  8.6.2  Cerramiento con textura lisa, cerramientos  
con textura rayada

8.6.3  Cerramientos tratados con revestimiento exterior  
de pintura 

8.6.4  Cerramientos en acabado árido visto lavado

TEXTURA LISA: TEXTURA RAYADA:

A) ocre

A) blanco A) blanco

A) árido visto blanco macael

B) naranja

B) gris B) gris

B) árido visto rosa valencia

C) burdeos D) blanco

C) árido visto natural rio

Se caracterizan por disponer de medidas comunes en base (1,5x1,6 m) y altura variable entre 2 
y 3,5 metros; se les dota de sistemas de amarre para facilitar su desplazamiento; El peso varía en 
función de sus dimensiones, pero podemos asegurar que oscila entre 2000 y 2900 kg/ unidad. 

9. SEPARADORES PREFABRICADOS8.6. TERMINACIONES DE FACHADA 
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